
OPIS PRODUKTU:
PARKIET BŁYSK VC 340 to emulsja na bazie 
wosków i polimerów do nabłyszczania 
powierzchni drewnianych, uprzednio 
zaimpregnowanych lakierami. Szczególnie 
zalecany do parkietów, boazerii oraz schodów 
drewnianych. Naniesiona powłoka chroni 
rodzime podłoże, jest trwała i odporna na 
ścieranie. Charakteryzuje się wysokim stopniem 
połysku, nie przyjmuje kurzu i brudu oraz nie 
powoduje poślizgu. Rozcieńczony preparat 
doskonale nadaje się do mycia bieżącego nawet 
zmatowionych i nielakierowanych powierzchni 
drewnianych.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT PARKIET BŁYSK VC 340 

jest stosowany między innymi do 
zabezpieczania:

- parkietów
- boazerii
- drewnianych schodów

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

PARKIET BŁYSK VC 340
środek na bazie wosków do nabłyszczania 
i zabezpieczania powierzchni drewnianych

SKŁAD:
Dyspergatory i polimery akrylowe, 
rozpuszczalniki organiczne, środki pomocnicze, 
kompozycja zapachowa oraz substancje 
konserwujące: 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L
Kanister 10 L

UWAGA:
O

Przechowywać w temperaturze powyżej +5 C.
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Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed naniesieniem środka podłoże należy 
dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu 
oraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
W tym celu zaleca się stosować środek GRUND 
LIGHT VC 155. Następnie powierzchnię pokryć 
środkiem i natychmiast rozprowadzić 
równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej lub 
mopa, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. 
Powierzchnia sprawia wrażenie mokrej. Po 
wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie 
nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura 
podłoża powinna wynosić powyżej +10oC. Do 
bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone 
powierzchnie stosować rozcieńczony środek 
w stężeniu od 1 do 10% (100 do 1000 ml 
koncentratu na 10 L wody). 

INFORMACJE BHP 
Produkty chemii gospodarczej chronić przed 
dziećmi. Produkt przeznaczony do użytku 
profesjonalnego. Producent nie odpowiada za 
szkody wynikłe na skutek stosowania środka 
niezgodnie z jego przeznaczeniem. Karta 
charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210). 
Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,5 L

Ilość 
roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

5 ml

1 %

50 ml

100 ml

10 ml

2 %

100 ml

200 ml

15 ml

3 %

150 ml

300 ml

SUGEROWANE ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE:

GRUND LIGHT VC 155 
przygotowanie podłoża 

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu 
oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych 

informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu 
PARKIET BŁYSK VC 340 należy skontaktować się 

z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

EKOLOGIA:
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-
czynne są biodegradowalne i zgodne 
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie 
zawiera APEO, i formaldehydów.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

25 ml

5 %

250 ml

500 ml

50 ml

10 %

500 ml

1 000 ml


	Strona 1
	Strona 2

