v T ® Profesjonalne srodki
O I G utrzymania czystosci

koncentrat do mycia powierzchni szklanych

OPIS PRODUKTU:

OKNA LUSTRA VC 520 K to skoncentrowany
preparat do czyszczenia i odswiezania luster,
okien, szklanych elewacji i innych powierzchni
szkliwionych, kafelek oraz glazury. Nadaje sie
réwniez do mycia wszelkich powierzchni

z wysokim potyskiem oraz ze stali szlachetnej,
a takze od$wiezania kabin prysznicowych.
Zalecany do utrzymania czystosci w strefach
SPA i okotobasenowych. Skutecznie usuwa Slady
z odciskéw dtoni, palcow i thuszczu. Nie
pozostawia smug oraz zaciekéw. Nie wymaga
wycierania do sucha i polerowania. Szybko
odparowuje pozostawiajgc przyjemny i swiezy
zapach.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT OKNA LUSTRA VC 520 K
jest stosowany miedzy innymi do mycia:
- szyb i ram okiennych
- luster
- elementoéw szklanych i szkliwionych
él- = U‘MW“‘HH[HM - witryn, przeszklen i luksferéw
— - elewac;ji szklanych
- lad chtodniczych
- stali szlachetnej

SPOSOB UZYCIA:
W zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia mytych
J[ A powierzchni zaleca sie rozcienczy¢ koncentrat
od 1:50 do 1:20 (200+500 ml $rodka na 10|
— L wody). Przemywac¢ wilgotng szmatkg nie
< pozostawiajgcg witdkien. Zaleca sie stosowanie
Sciereczek z mikrofazy. Sptukiwanie wodg
oraz wycieranie do sucha jest zbyteczne.

SKLAD:

Alkohole, <5% niejonowych zwigzkéw
powierzchniowo czynnych, kompozycje
zapachowe GERANIOL i substancje barwigce.
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VOIGT"

SFERA CZYSZCZENIA

ROZCIENCZENIE

Mycie biezgce powierzchni szklanych 2%

Mycie biezgce glazury 2%

Mycie biezgce stali szlachetnej 2%

Mycie biezgce powierzchni

0,
z wysokim potyskiem 2%

Mycie gruntowne powierzchni szklanych 5%

Mycie gruntowne glazury 5%

Mycie gruntowne stali szlachetnej 5%

Ods$wiezanie kabin prysznicowych 5%

DANE TECHNICZNE:

Posta¢: Plynna

Kolor: Niebieski

Zapach: Cytrynowy

Gestos¢ cm3: Przy 20°C - 0.990 £ 0,005 g/cm3
Warto$¢ pH (conc. g/l): Przy 20°C: 10,0 £ 0,5
Lepkosé: 20°C < 30 m "Pas

OPAKOWANIA:
Kanister5L

TABELA ROZCIENCZEN:

Profesjonalne srodki
utrzymania czystosci

INFORMACJE BHP

Informacje na temat bezpiecznego uzytkowania
preparatu OKNA LUSTRA VC 520 K oraz
sposobu postepowania w razie wypadku
umieszczone sg na etykiecie kanistra, nadruku
butelki oraz w karcie charakterystyki preparatu.
Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za straty powstate w wyniku stosowania
produktu oraz na skutek wykorzystania
informaciji zawartych w autorskich
opracowaniach stworzonych przez firme, w tym
rowniez niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Uzytkownik preparatu chemicznego firmy
VOIGT, przed uzyciem preparatu, powinien
upewnic sie czy dany produkt moze byé
bezpiecznie zastosowany do okre$lonej strefy
czyszczenia przy wykorzystaniu dostepnych
technologii sprzatania. Preparat firmy VOIGT
wykonany zostat zgodnie ze standardem
Systemu Zarzadzania Jakoscig ISO 9001:2008.

EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie zwigzki powierzchniowo-
czynne sg biodegradowalne i zgodne z
Rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w
sprawie detergentow.

OKRES WAZNOSCI:
24 miesigce od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

llosé rqth\_loru 29, 39, 4% 59,
| stezenie
0,6L 12 ml 18 ml 24 ml 30 ml
3L 60 ml 90 ml 120 ml 150 ml
5L 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml
10L 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml
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Firma Bliska
Srodowisku

W przypadku watpliwosci dotyczgcych stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegotowych informaciji (nie zawartych
w specyfikacji) na temat preparatu OKNA LUSTRA VC 520 K nalezy skontaktowac¢ sie z Dziatem Technologicznym firmy VOIGT.
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