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Rollomat
Ptyn do mycia schodéw i chodnikéw ruchomych A

Wiasciwosci

Specjalistyczny produkt do maszynowego mycia schoddw i chodnikéw ruchomych.
Roztwor roboczy po spryskaniu powierzchni lekko gestnieje, co zapobiega w duzym
stopniu sptywaniu produktu do wnetrza mytego urzadzenia. Rozpuszcza olej, ttuszcz
oraz zwigzane w nich zabrudzenia. Optymalnie zwilza powierzchnie.

Skitad (g 6482004/

Niejonowe zwigzki powierzchniowo- czynne <5 %, fosforany 5-15 %, rozpuszczalne
w wodzie rozpuszczalniki, substancje uzupetniajgce, substancje zapachowe.

pH (koncentratu) = ok. 10 pH (roztworu roboczego) = ok. 9,5

Obszar zastosowania
Do maszynowego mycia schodéw i chodnikéw ruchomych wykonanych z metalu
lekkiego za pomocg automatu szorujgco- zbierajgcego.

Sposob uzycia

Roztwoér roboczy wlaé do zbiornika na czystg wode w maszynie szorujgco-zbierajgcej
i czysci¢ nig schody lub chodniki ruchome.

Stary zaskorupiaty brud na profilu schodka lub na elementach chodnika najpierw
wyszorowaé na sucho. Pozostate zabrudzenia rozpus$ci¢ poprzez spryskanie ich
cisnieniowym urzadzeniem spryskujgcym. Unika¢ skraplania roztworu do wnetrza
mytego urzadzenia. Nastepnie czysci¢ maszyng szorujgco - zbierajaca.

Mycie maszyng szorujaco - zbierajaca:
1L na 10 L zimnej wody.

Mycie cisnieniowym urzadzeniem spryskujacym:

spryskaé nierozcieficzony produktem lub 1 L na 5 L zimnej wody.

Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku niewta$ciwego
lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Mycie
automatem/

Zuzycie na m?
Mycie maszyng szorujgco - zbierajgca: w zalezno$ci od uzytej maszyny
Mycie ci$nieniowym urzadzeniem spryskujgcym: 20 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w mysl| dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie
10 L kanister Art.-Nr.j 10 05 10
200 L beczka Art.-Nr.j 10 05 72
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