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Kiehl-Legnodur-satina

Powtoka do podtég drewnianych, matowa

Wiasciwosci

Produkt specjalistyczny przeznaczony do olejowanych i zabezpieczonych podtég
z naturalnego drewna. O duzej zawarto$ci substanciji statych, wysycha podobnie
jak powierzchnie lakierowane, tworzy matowy, przezroczysty film. Bardzo odporny
na $cieranie, odpiera brud, antyposlizgowy.

Skiad

Dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierajg TBEP),
woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zmigkczacz.
pH (koncentratu): ok. 8

Obszar zastosowania
Produkt ochronny do podidg z naturalnego drewna, ktdre byty wczesniej pielegnowane j
wolnym od wosku olejem do drewna lub Kiehl-Holzdl, Kiehl-Pflegedl, Kiehl-Refresher
takich np. jak: parkiet, podtoga z bali, kostki, parkiet przemystowy, schody, ptyty OSB,
drewno klejone itp. Nadaje sie takze do zniszczonych podtdg drewnianych, ktérych
zabezpieczenie lub impregnacja sg zuzyte ale nie catkowicie. Nie nadaje sie do

powierzchni drewnianych, ktdre byty pielegnowane woskiem na bazie rozpuszczalnikow. |
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Sposob uzycia

Powtoka osigga doskonatg przyczepno$¢ oraz optyke tylko na powierzchniach
czystych, wolnych od ttuszczu, wosku, silikonu i pytu.

Nowo wyprodukowane powierzchnie drewniane (olejowane na miejscu) nalezy czysci¢
w okresie utwardzania podanym przez producenta a jest to zazwyczaj 8-14 dni tylko na
sucho (np. zamies¢). Przed zastosowaniem produktu Kiehl-Legnodur-satina powierzchnie
drewniane nalezy wyczy$ci¢ maszynowo na sucho (maszyng jednotarczowa, aparatem
ssacym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszyne nalezy prowadzi¢ torem
spiralnym az do réwnomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunigcia z poréw
powierzchniowo zalegajacego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany
odkurzaczem mikropyt nalezy usung¢ wilgotng sciereczka.

Naktadanie powtok:
Przed rozpoczeciem prac nalezy mocno wstrzasngé produktem. Ok. 300 ml v
nierozcienczonego $rodka wyla¢ na podtoge i natychmiast rozprowadzi¢ go
cienkg warstwg na powierzchni ok. 10 m? rownomiernie zachodzgcymi na siebie
torami za pomocg baranka lub mopa. Pracowaé ruchem ciggtym (od mokrego 2
toru do mokrego toru). Wymagane sg w zalezno$ci od wlasciwosci powierzchni 1-2
warstwy co ok. 90 min. Tylko suchy film tworzy warstwe pielegnacyjng odporng na
$cieranie. Srodek czyszczacy dla narzedzi pracy: woda

Wskazdwka: Film mozna usungé tylko podczas czyszczenia na sucho a nie podczas
mycia gruntownego.
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Zuzycie na m?
Naktadanie powtok: 30 ml na warstwe

Produkt nie jest produktem konsumenckim w mys| dyrektywy 1999/44/WE Art. 1

Opakowanie
2 x5 L kanistry w kartonie Art.-Nr. j 22 08 05 Chroni¢ przed mrozem!
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