"\ leh

— )
......... . =4 AyNilfisk  —
- |

]

M Wik

122 - T40 - T40W - T75

NIEZAWODNE | TRWALE
ODKURZACZE PRZEMYStLOWE

33

- -
INDUSTRIAL N If k
VACUUM SOLUTIONS @ I IS

trusted since 1906



SERIAT - NOWAERAW
DZIEJACH ODKURZACZY
PRZEMYStOWYCH

Nowa seria odkurzaczy trojfazowych T22, T40, T40W i T75
zostata zaprojektowana z my$lg o potrzebach i wysokich
wymaganiach uzytkownikow.

Urzgdzenia z tej serii wyposazone sg w silniki o mocy od
2,2 do 7,5 kW, co pozwala idealnie dobra¢ jednostki do
réznorodnych wymagan klientéw. Modele o mocy silnika

4 kW dostepne sg w wariancie z duzym podci$nieniem
T40) lub z duzym przeptywem powietrza (T40W).

Dzieki swoim wiasciwosciom modele serii T stanowig
idealne rozwigzanie do wykorzystania praktycznie w kazdej
dziedzinie przemystu. Wydajne, funkcjonalne i niezawodne -
dla uzytkownikéw poszukujgcych odkurzacza o najlepszym
wspotczynniku ceny do jakosci.

Dostosowane do potrzeb

Modele T22, T40, T40W i T75 zostaly zaprojektowane aby

spetnia¢ w oparciu o analize potrzeb uzytkownikéw z ré6znych

sektoréw przemystu:

- duza powierzchnia filtra (klasy L i M) umozliwia zbieranie
drobnego pytu

. - Filtr HEPA gwarantujgcy najwyzszg jakos¢ filtracji

niezawodne - dobrze rozwigzany uktad jezdny umozliwia tatwy transport
urzgdzenia

- System Roztadunku Grawitacyjnego, umozliwiajacy zbieranie
materiatu do pojedynczych workéw foliowych lub foliowego
rekawa (Longopac®) (wersja GU FM)

- skutecznos$¢ dziatania ukfadu filtracji zapewniona jest przez
standardowo montowany manualny otrzgsacz filtra

- bocznokanatowa dmuchawa umozliwia prace w trybie
ciggtym, gwarantujgc niezawodnosc¢ i zapewniajgc znaczne
oszczednosci czasu i Srodkow

Wytrzymate, wydajne,

Wybor urzadzen Nilfisk to gwarancja najwyzszej
jakosci i niezawodnosci.
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Uniwersalne zastosowanie Przemy$lana konstrukcja
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Filtr HEPA do modelu Reczny otrzgsacz filtra
T40WT40WT40W
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Czujnik napetnienia cieczg Manometer
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System Longopac® Pojemnik na akcesoria
DANE TECHNICZNE
Opis T22 T40 T40W T75
Napigcie zasilania \% 400 400 400 400
Czestotliwose Hz 50 50 50 50
Klasa zabezpieczenia IP 55 55 55 55
Klasa izolacji Class | | | F
Moc silnika kw 2,2 43 4 7.5
Przeptyw powietrza bez weza L/min 5250 5250 8150 8900
Maksymalne podcisnienie kPa 30 46 30 35
Poziom hatasu wg IEC 60704-2-1 dB(A) 68 72 72 74
Pojemnos¢ zbiornika L 50-100 50-100 50-100 100
Powierzchnia filtra gtéwnego cm? 19500 19500 19500 35000
Srednica wlotu mm 70 70 70 70
Dtugos¢ x wysokos$¢ x szeroko$é cm 113x60x124-153 113x60x124-153 113x60x124-153 130X60X164
Cigzar kg 111-114 132-135 136-139 188
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Nilfisk Polska sp. z 0.0, ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszkéw, tel. 022 738 37 50, fax. 022 738 37 51
e-mail: biuro-ind.pl@nilfisk.com, www.industrial-vacuum.nilfisk.pl

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian parametréw i tresci ulotki bez uprzedzenia



