Wydajny i oszczedny
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Przemyslany schowek na akcesoria Wylotowy filtr HEPA H13 zamontowany jest Magnetyczne zaczepy pewnie i solidnie
standardowo utrzymujg pokrywe
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Oszczednosc | wydajnosc czyszczenia

- przyciggajacy magnetyzm!

Nilfisk VP600 jest wydajnym i zaawansowanym modelem,
ktéry umozliwia oszczedne czyszczenie w takich
obiektach jak hotele, restauracje, biura oraz zaktady
opieki zdrowotnej. Odkurzacz ten oferuje szerokg game
korzysci, sposrdd ktorych Klient moze wybra¢ dogodne
dla siebie rozwigzania. Dzieki mozliwosci wyboru
odpowiedniego mocowania przewodu zasilajgcego
czas obstugi i sam proces czyszczenia uproszczone sg
do minimum. Szeroki pakiet korzysci oraz inteligentne
rozwigzania sg tym, czego Klienci oczekujg od
odkurzaczy firmy Nilfisk.

Modutowosé zapewnia nie tylko elastycznos¢ wyboru,
ale réwniez utrzymanie i serwisowanie maszyny przez
dtugie lata. W przypadku, gdy przewdd elektryczny
bedzie zuzyty lub zostanie uszkodzony, mozna go
tatwo wymieni¢ na nowy, dzieki czemu nie wystepuje
koniecznos¢ wytgczania maszyny z uzytku.

» Silnik 0 mocy 350/800 W o klasie energetycznej A

* Funkcja zwiekszania mocy stuzgca do optymalizacji
Zuzycia energii oraz procesu czyszczenia

» Wylotowy filtr HEPA montowany standardowo

* Nowe magnetyczne zamknigcie zbiornika zapewnia
niezawodnos¢ oraz tatwos¢ uzytkowania

* Dostepne warianty ze standardowym przytgczem
przewodu zasilajgcego, przewodem odtgczanym lub
zwijanym automatycznie

* Najcichszy w swojej klasie

Moduty z réznymi rodzajami mocowania przewodu zasilajgcego:
zwijany, mocowany na state i odtgczany



Dostarczamy to czego oczekujesz

Niski poziom hatasu tego urzgdzenia jest praktycznie nie do pobicia! Czyszczenie dzienne, pozwalajgce obnizy¢ koszty, stato sie faktem. Teraz bez
przeszkadzania Twoim Klientom cicho i sprawnie posprzatasz pokoj i lobby hotelowe, biuro albo butik

Dane Techniczne

Opis Jednostka VP600 BASIC VP600 STD2 VP600 STD3
Numer katalogowy 107412036 41600803 41600804

Moc znamionowa W 800 350/800 350/800

Moc ssania przy dyszy W 175 751175 75/175
Przeptyw powietrza I/sec. 30 24/30 24/30
Podcisnienie przy dyszy kPa 22 15/22 15/22
Poziom ci$nienia akustycznego BS5414 dB(A) 54 47/54 47/54
Pojemnosc¢ worka litre 10 10 10

HEPA H13 cm? Tak Tak Tak

Dtugos¢ kabla m 10 (Mocowany na state) 15 (Odtaczany) 10 (Nawijacz)
Dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokosé cm 48x30x27 48x30x27 48x30x27
Ciezar samego urzadzenia kg 7 7 8

Dane techniczne majg charakter pogladowy i mogg ulec zmianie.
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