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Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Płynny, silnie pieniący i zasadowy środek czyszczący, idealny do
rozpuszczania tłuszczu zwierzęcego i roślinnego, jak również do
odtłuszczania maszyn i pojazdów.
 Działa na: Tłuszcze zwierzęce lub oleje w rzeźniach i zakładach obróbki
żywności. Tłuszcze roślinne lub oleje w zakładach przetwórczych i
pojazdach transportowych. Tłuszcz i olej znajdujące się na silnikach i
podwoziach sprzętu budowlanego, pociągów, autobusów, ciężarówek i
samochodów.
 
 Zastosowanie:Zastosowanie:Zastosowanie:Zastosowanie:
 • Ściany i posadzki kuchni przemysłowych, w tym kratki i kanały ściekowe.
 • Rzeźnie i zakłady mięsne, w tym zakłady utylizacyjne.
 • Pojazdy służące do transportu niektórych produktów warzywnych.
 • Sprzęt do obróbki w zakładach mięsnych i warzywnych.
 • Obiekty obsługi technicznej wszelkiego rodzaju pojazdów
transportowych.
 • Zakłady rozbiórki lub naprawy samochodów, w których czyści się silniki i
elementy podwozia.
 
 Zalety produktuZalety produktuZalety produktuZalety produktu:
 • Duża zdolność do wytwarzania piany, dzięki czemu produkt pozostaje dłużej na pionowych i niejednorodnych powierzchniach i skuteczniej działa.
 • Niska koncentracja stosowanego płynu to wspaniałe rezultaty czyszczenia i oszczędność.
 • Skoncentrowana formuła usuwa oleje i tłuszcze szybko i ekonomicznie.
 • Wysoka wartość pH daje znaczne rezultaty przy zastosowaniu minimalnej ilości
  
5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5-15% żrące zasady, wypełniacze i substancje pomocnicze.

● Wyposażenie standardowe

● Wyposażenie standardowe

Model ALTO ALKAFOAM
25 L ALKAFOAM 25 L ALKAFOAM 1 5L

Nr. ref 81231 5301005 5301307

Dane techniczne

Opakowanie 25 L 25 L 5 L

Class/packing group 8/II 8/II 8/II

Wartość pH 12 (1% solution) 12 (1% solution) 12 (1% solution)

UN number 1719 1719 1719

Model ALKAFOAM SV1 25
L

ALKAFOAM SV1
220 KG

ALKAFOAM SV1
1000 ltr

Nr. ref 105301626 105301627 105301628

Dane techniczne

Opakowanie 25 L 220 KG 1000 Ltr

Class/packing group 8/II 8/II 8/II

Wartość pH 12 (1% solution) 12 (1% solution) 12 (1% solution)

UN number 1760 1760 1760

Chemia profesjonalna i dozowniki ALKAFOAM
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