Sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem 2015/830 \@ N i I f i s k
KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa
Nilfisk Des3000_105301641
Numer produktu
105301641
Numer rejestracji (REACH)
Nie ma zastosowania
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
NA
Zastosowania odradzane

Petny tekst wymienionych i okreslone kategorie aplikacji podane sg w sekciji 16.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
Brandby
DK-2605
TIf.: +45 43 23 40 50

Osoba kontaktowa

Adres email
sds.com@nilfisk.com

Karta SDS sporzadzona dnia
20-02-2017

Wersja karty SDS
1.0

1.4. Numer telefonu alarmowego

(12) 411 99 99
Czynny codziennie przez catg dobe,
obstugiwany przez lekarza dyzurnego Kiliniki Toksykologii.
Pierwsza pomoc, patrz punkt 4.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 2; H411

Petne sformutowanie zwrotéw ryzyka znajduje sie w sekcja 2.2.
2.2. Elementy oznakowania

Piktogram

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
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Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. (H314)
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. (H400)
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. (H411)

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Ogollne -
Zapobieganie Nie wdycha¢ mgly/par/dymu/rozpylonej cieczy. (P260).

Stosowac ochrone ocz/odziez ochronna/rekawice ochronne. (P280).
Reagowanie W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé

calg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem
wody/prysznicem. (P303+P361+P353).
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
Nadal ptukaé. (P305+P351+P338).

Przechowywanie -

Usuwanie -

Zawiera
Alkyldimethylbenzylammonium Chloride
2.3. Inne zagrozenia

Informacje uzupetniajgce na etykiecie

Inne

VOC

SEKCJA 3: Sktad/ informacja o sktadnikach

3.1/3.2. Substancje/ Mieszaniny

NAZWA: Alkyldimethylbenzylammonium Chloride

NUMERY IDENTYFIKACYJNE: CAS-nr: 85409-22-9 WEr-nr: 287-089-1

ZAWARTOSC: 5-10%

CLP KLASYFIKACJA: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H302, H314, H318, H400, H410 (M-acute = 10) (M-chronic = 1)

(*) Petne sformutowanie zwrotow ryzyka znajduje sie w sekcji 16. Wartosci graniczne dotyczace higieny pracy wymienione sg w sekc;ji 8,
jesli sa dostepne.

Inne informacje

ATEmix(oral) > 2000

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2,32 - 3,48

Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 6,96 - 10,44

N chronic (CAT 2) Sum = Sum(Ci/M(chronic)i*25*0.1*10"CATi) = 2,784 - 4,176
N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 2,784 - 4,176

Detergent:

5 - 15%: KATIONOWE SRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Ogolnie
W razie wypadku: skontaktowac¢ sie z lekarzem lub pogotowiem — zabrac ze sobg etykiete lub niniejszg
karte bezpieczenstwa. Lekarz moze sie zwrécié do Kliniki Medycyny Pracy i Srodowiska w szpitalu. Je$li
objawy nie ustajg, lub jesli sg watpliwosci co do stanu osoby poszkodowanej, trzeba sie zwréci¢ po pomoc
lekarska. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych ptynéw osobie nieprzytomne;j.

Wdychanie
Poszkodowang osobe nalezy umiesci¢ na swiezym powietrzu. Nalezy zadbac, aby poszkodowana osoba
byta pod obserwacjg. Unika¢ szoku trzymajgc poszkodowang osobe w cieple i spokoju. W przypadku braku
oddechu nalezy zastosowac sztuczne oddychanie. W przypadku braku przytomnosci nalezy utozyé
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poszkodowang osobe w pozycji bocznej ustalonej. Zawezwac¢ pogotowie.
Kontakt ze skoérg
Nalezy usung¢ zanieczyszczone ubranie i obuwie. Skére, ktdra weszta w kontakt z materiatem, nalezy
umy¢ doktadnie wodg i mydtem. Mozna zastosowac srodki do czyszczenia skéry. NIE uzywac
rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikow.
Kontakt z oczami
Usung¢ ewentualne szkia kontaktowe. Natychmiast sptukac¢ oczy duzg iloscig wody (20-30 °C), az minie
podraznienia i przez przynajmniej 15 minut. Nalezy zadba¢ o to, aby przeptukiwac pod gérng i pod dolng
powieka. Nalezy natychmiast zawezwacé lekarza.
Potknigcia
Da¢ osobie duzo ptynu do picia i trzymac jg pod obserwacjg. W przypadku ztego samopoczucia: nalezy sie
natychmiast skontaktowa¢ z lekarzem i mie¢ przy sobie niniejszg karte bezpieczenstwa lub etykiete
produktu. Nie nalezy wywotywaé wymiotow, jesli lekarz tego nie zalecit. Utozy¢ gtowe nisko, tak, aby w
razie wymiotéw ich zawartos¢ nie wrécita do ust i gardia.
Oparzenie
Nie ma zastosowania
4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
Dziatania destrukcyjne dla tkanek: produkt zawiera substancje zrace. Wdychanie oparéw lub aerozoli moze
uszkodzi¢ ptuca i spowodowacé podraznienie i bél w narzgdach uktadu oddechowego oraz kaszel.
Substancje zrgce powodujg nieodwracalne uszkodzenia oczu. Dziata zrgco na skére.
Dziatanie draznigce: produkt zawiera substancje, ktérych kontakt ze skéra/oczami lub wdychanie wywotuje
miejscowe podraznienie. Kontakt z substancjami powodujgcymi miejscowe podraznienie moze zwiekszy¢
podatnos¢ dotknietej okolicy na wchianianie szkodliwych substanciji, takich jak alergeny.
4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Nie ma specjalnych
Informacja dla lekarza
Pokazac karte charakterystyki.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Zalecane sg: odporna na alkohol piana, kwas weglowy, proszki i mgta wodna. Nie nalezy uzywac¢
strumienia wody, bo moze to rozprzestrzenic pozar.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Wystawienie wyrobu na dziatanie wysokich temperatur, np. w przypadku pozaru, moze spowodowac
powstawanie niebezpiecznych produktéw rozktadu. Sa to: Tlenki wegla. W przypadku pozaru powstanie
gesty, czarny dym. Wystawienie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.
Strazacy powinni uzy¢é odpowiedniego sprzetu ochronnego. Zamkniete pojemniki, ktére byty wystawione na
dziatanie ognia, nalezy ochtodzi¢ wodg. Nie nalezy dopusci¢, aby woda uzyta do gaszenia dostata sie do
$ciekow ani ciekéw wodnych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Normalne ubranie strazackie i petne wyposazenie dla ochrony drég oddechowych. W przypadku
bezposredniego kontaktu z substancjg chemiczng dowddca zastepu moze sie skontaktowaé z centrum
ratunkowym dla wypadkow chemicznych aby otrzymac dalsze porady.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ bezposredniego kontaktu z rozlanym materiatem. Unikaj wdychania oparéw rozlanego materiatu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nalezy unikaé uwalniania do jezior, strumykéw, sciekdw itp. W przypadku wycieku do otoczenia, nalezy
powiadomic¢ miejscowe wiadze ds. srodowiska. Aby unikngé wycieku do otoczenia nalezy zorganizowaé
tace lub zbiorniki do zbierania przeciekdw.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Do zbierania ptynéw nalezy uzy¢ piasku, ziemi okrzemkowej, trocin lub uniwersalnego srodka wigzgcego.
Jesli to tylko mozliwe, czyszczenie nalezy przeprowadzaé za pomocg srodkow czyszczgcych. Nalezy
unikac rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami opisane jest w cze$ci ,Warunki usuwania” Srodki ostroznosci oméwione sg w
czesci ,Kontrola nad ekspozycjg/Osobiste wyposazenie ochronne”.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Palenie, jedzenie i picie nie sg dozwolone w pomieszczeniach pracowniczych. Aby unikng¢ wycieku do
otoczenia nalezy zorganizowac tace lub zbiorniki do zbierania przeciekéw. Osobiste srodki
bezpieczenstwa omawiane sg w czesci ,Kontrola nad ekspozycja/Osobiste wyposazenie ochronne”.
Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Przechowywac¢ zawsze w pojemniku z tego samego materiatu, co oryginalny pojemnik Otwarte pojemniki
muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknigcia wyciekdw.

Temperatura przechowywania

Brak dostepnych danych

7.3.Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Ten produkt powinien by¢ uzywany tylko do zastosowan opisanych w sekcja 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
Brak danych

DNEL / PNEC

DNEL (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 5,7 mg/kg/day

Exposure: Naskornie

Czas ekspozyciji: Dlugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe-Pracownicy)

DNEL (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 3,96 mg/kg/day

Exposure: Wziewnie

Czas ekspozyciji: Dlugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe-Pracownicy)

DNEL (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 3,4 mg/kg/day

Exposure: Doustnie

Czas ekspozyciji: Dlugoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata populacja)

DNEL (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 3,4 mg/kg/day

Exposure: Naskornie

Czas ekspozyciji: Dlugoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata populacja)

DNEL (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 1,64 mg/kg/day

Exposure: Wziewnie

Czas ekspozyciji: Dlugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe-cata populacja)

PNEC (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 0,0009 mg/L

Exposure: Woda stodka

PNEC (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 0,00096 mg/L

Exposure: Woda morska

PNEC (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 0,00016 mg/L

Exposure: Sporadyczne uwolnienie

PNEC (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 12,27 mg/kg

Exposure: Osad w wodzie stodkiej

PNEC (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 13,09 mg/kg

Exposure: Osad w wodzie morskiej

PNEC (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 7 mg/kg

Exposure: Osad w wodzie morskiej

PNEC (Alkyldimethylbenzylammonium Chloride): 0,4 mg/L

Exposure: Oczyszczalnia $ciekéw

8.2. Kontrola narazenia

Kontrola nie jest konieczna pod warunkiem, Zze produkt uzywany jest w normalny sposaéb.
Og6lne zasady postepowania

Przestrzegaé zwyktych zasad higieny.
Scenariusze narazenia

Jesli istnieje zatgcznik do niniejszej karty bezpieczenstwa, nalezy postepowac zgodnie z podanymi tu

scenariuszami.
Granica ekspozycji

Nie istniejg granice ekspozycji dla substancji zawartych w tym produkcie.
Srodki techniczne

Nalezy zachowywac¢ zwyktg ostroznos¢ przy uzyciu produktu. Unika¢ wdychania gazu i pytu.
Zaradcze srodki higieniczne

W kazdej przerwie w pracy z produktem i po zakonczeniu dnia pracy, trzeba zmywac odkryte czesci ciata.

Myj zawsze rece, przedramiona i twarz.
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Srodki ograniczajace ekspozycje srodowiska
Nalezy zapewnié, aby w czasie pracy z produktem materiaty tamujgce znajdowaty sie w bezposrednim
zasiegu. Jesli to mozliwe, nalezy uzywac¢ wanienki Sciekowe;.
Osobiste wyposazenie ochronne

Ogodlnie
Uzywacé wytgcznie sprzetu ochronnego z oznakowaniem CE.
Drogi oddechowe
Polecamy: S/SL . P2. Biaty
Skéra i cialo
Obowigzkowe jest uzywanie specjalnej odziezy roboczej. Przy dtugotrwatej pracy z produktem mozna
ewentualnie uzywac odziezy ochronnej.
Rece
Polecamy: Nitryl. Zapoznaj sie z instrukcjami producenta.
Oczy
Uzywaj ochrony twarzy. Alternatywnie, mozna uzy¢ okularéw ochronnych z ostong boczna.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciecz
Kolor Jaskrawy
Zapach Przyjemny
pH 8,0
Lepkosc¢ (40°C) Brak dostepnych danych
Gestos¢ (g/cm?) 0,995
Zmiana stanu skupienia i opary
Temperatura topnienia (°C) Brak dostepnych danych
Punkt wrzenia (°C) Brak dostepnych danych
Cisnienie pary Brak dostepnych danych
Dane dotyczace niebezpieczenstwa pozaru i wybuchu
Temperatura zaptonu °C Brak dostepnych danych
Zapalnos¢ °C Brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu °C Brak dostepnych danych
Granice wybuchowosci (obj. %) Brak dostepnych danych
Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Rozpuszczalny
n-oktanol/woda wspotczynnik Brak dostepnych danych
9.2. Inne informacje
Rozpuszczalnos¢ w tluszczu (g/L) Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Brak danych
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach opisanych w czesci ,,Obstuga i przechowywanie”.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie ma specjalnych
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie wolno wystawia¢ na dziatanie ciepfa (np. na nastonecznienie), bo moze powsta¢ nadcisnienie.
10.5. Materialy niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Produkt nie ulega rozktadowi podczas uzywania okreslonego w sekgcji 1.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Substancja Rodzaj Test Drég narazenia Wynik
Alkyldimethylbenzylammonium  Szczur LD50 Doustnie 397,5 mg/kg
Ch... Krolik LD50 Naskornie 3412 mg/kg
Alkyldimethylbenzylammonium

Ch

Dziatanie zrace/drazniace na skore
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Dane substanciji: Alkyldimethylbenzylammonium Chloride

Test: no guideline followed

Organizm: -

Wyniki: zetsende virkninger pa hud og slimhinde
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dane substanciji: Alkyldimethylbenzylammonium Chloride
Test: no guideline followed
Wyniki: Virker steerkt setsende
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Brak dostepnych danych
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dane substancji: Alkyldimethylbenzylammonium Chloride
Brak efektéw ubocznych.
Dziatanie rakotwoércze
Brak dostepnych danych
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
Dane substanciji: Alkyldimethylbenzylammonium Chloride
Brak efektéw ubocznych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Brak dostepnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Dane substanciji: Alkyldimethylbenzylammonium Chloride
Brak efektéw ubocznych.
Dlugotrwate dziatanie
Dziatania destrukcyjne dla tkanek: produkt zawiera substancje zrgce. Wdychanie oparéw lub aerozoli moze
uszkodzi¢ ptuca i spowodowacé podraznienie i bdl w narzgdach uktadu oddechowego oraz kaszel.
Substancje zrgce powodujg nieodwracalne uszkodzenia oczu. Dziata zrgco na skore.
Dziatanie draznigce: produkt zawiera substancje, ktérych kontakt ze skérg/oczami lub wdychanie wywotuje
miejscowe podraznienie. Kontakt z substancjami powodujgcymi miejscowe podraznienie moze zwigkszyé
podatnos¢ dotknietej okolicy na wchtanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Substancja Rodzaj Test Czas Wynik
Alkyldimethylbenzylammonium

Ch...

Alkyldimethylbenzylammonium  Ryba LC50 0,515 mg/l
Ch... Rozwielitka EC50 0,016 mg/l
Alkyldimethylbenzylammonium  Glon IC50 0,03 mg/l
Ch... Glon NOEC 0,009 mg/l
Alkyldimethylbenzylammonium

Ch...

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu
Substancja Ulega rozktadowi w srodowisku  Test Wynik
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wodnym

Alkyldimethylbenzylammonium Tak Brak danych Brak danych

Ch...

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Substancja Potencjat bioakumulacji LogPow BCF
Brak dostepnych danych

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Produkt zawiera trucizny ekologiczne, ktére moga by¢ szkodliwe dla organizmoéw wodnych. Produkt
zawiera substancje, ktére z powodu niskiej podatnosci na degradacje mogg spowodowac dtugotrwate
niepozadane dziatania w srodowisku wodnym.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Kody odpadéw
Pozbywac sie zgodnie z miejscowymi i narodowymi dyrektywami dotyczgcymi gospodarki odpadow.
Odpady
EWC kod
2001 29 detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne
Wiasciwe oznakowanie
Zanieczyszczone opakowanie
Opakowania zawierajgce pozostatosci produktu nalezy usuwac pod takimi samymi warunkami, jak produkt.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

141-14.4

Produkt podlega konwencji dotyczgcej niebezpiecznych towardéw.
ADR/RID

14.1. Numer UN (numer ONZ) 1760

14.2. Prawidlowa nazwa .
przewozowa UN MATERIAL SRACY CIEKLY, I.N.O.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie 8
14.4. Grupa opakowaniowa 11
Uwaga
Kod ograniczen przewozu E
przez tunele
IMDG
UN-no. 1760
Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Benzalkoniumchloride)
Class 8
PG* 1]
EmS F-A, S-B
MP** Yes
Hazardous constituent
IATA/ICAO
UN-no. 1760
Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Benzalkoniumchloride)
Class 8
PG* 1]

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Produkt zawiera substancje, ktére z powodu niskiej podatnosci na degradacje mogg spowodowaé
diugotrwate niepozgdane dziatania w srodowisku wodnym.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
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14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak danych

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych Tekst zatgcznika

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ograniczenia uzycia
Wyréb nie moze by¢ uzywany w celach zawodowych przez osoby w wieku ponizej 18 lat. W sprawie
wyjatkéw, patrz Zarzadzenie Dunskiej Agencii ds. Srodowiska Pracy nr 239 z 6. kwietnia 2005 r. o pracy
0s0b mtodocianych.

Wymagania szczegolnego wyksztatcenia

Inne
Srodek powierzchniowo czynny / $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sa
zgodny/e z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej
detergentow. Dane potwierdzajgce ten fakt sg do dyspozycji wtasciwych wtadz panstw czionkowskich i
beda im udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe producenta detergentéw.

Zrédta
DYREKTYWA RADY 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy oséb mtodych.
Rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow.
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP).
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne sformutowanie zwrotéw ryzyka wymienionych w sekcji 3

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Pelne sformutowanie zidentyfikowanych zastosowan wymienionych w sekcji 1

Inne symbole wymienionych w sekcji 2

Inne
Zgodnie z rozporzgdzeniem (EC) nr 1272/2008 (CLP) ocena stopnia klasyfikacji mieszaniny opiera sie na:

Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen dla zdrowia jest zgodna z metodami obliczeniowymi
podanymi w rozporzadzeniu (EC) Nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen dla Srodowiska jest zgodna z metodami obliczeniowymi
podanymi w rozporzadzeniu (EC) Nr 1272/2008 (CLP)Zaleca sie dostarczenie niniejszej karty
charakterystyki faktycznemu uzytkownikowi produktu. Wymienione informacje nie mogg by¢ uzywane jako
specyfikacja produktu.
Informacje zawarte w niniejszej karty charakterystyki odnoszg sie tylko do produktu wymienionego w sekgji
1 i moga nie by¢ aktualne w odniesieniu do uzycia razem z innymi produktami.
Zmiany w stosunku do ostatniej istotnej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej karty
charakterystyki sg oznakowane niebieskimi tréjkgtami.

Potwierdzone przez
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MH

Data ostatnich zasadniczych zmian
20-02-2017

Data ostatnich drobnych zmian
20-02-2017

@Nilfisk
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